
Access video
uitkoppeling
AVA 670-0

Pagina 1

Specificaties - Access video uitkoppeling AVA 670-0 - Pagina 1

Productomschrijving

Access-Video-uitkoppeling in schakelbordbehuizing. Maakt de uitkoppeling van een analoog videosignaal uit het
Access Professional systeem mogelijk.

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 10–50 V DC

Gebruiksstroom: max. 25 mA

Beschermingsklasse: IP 20

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Verdelingseenheid (TE): 3

Afmetingen (mm) B x H x D: 53,5 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

AVA 670-0 Access video uitkoppeling Zwart F 200044165-00
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AVA 670-0 Access video uitkoppeling Productinformatie 435 kB downloaden

AVA 670-0 Conformiteitsverklaring 412 kB downloaden

Extra informatie 140 kB downloaden

Systeemhandboek 6,4 MB downloaden

Systeemhandboek 6,7 MB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.7825/AVA_670-0_200044166-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.7629/AVA_670-0_Access_Video_Auskoppler_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.119541/Planungs-_und_Systemhandbuch_Access_Professional_2023_210012084-00_DE.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109410/Planungs-_und_Systemhandbuch_Access_Professional_2021_210005936-03_DE.pdf

