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Productomschrijving

Video-kruisbordmodule voor de aansluiting van maximaal 4 monitoren en tot maximaal 2 etage-camera's in
metalen behuizing.

4 videobus-/etage-camera-in/uitgangen, schroef-aansluitingen voor coaxkabel 75 Ohm, ingebouwde, instelbare
variabele versterker en afsluitweerstanden, LED-weergaven voor de functiecontrole, DIL-schuifschakelaars voor de
adresinstelling. Sturing via videocontroller VCO 740-…

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 24 V DC

Gebruiksstroom: max. 150 mA

Montagetype: Overigen

Beschermingsklasse: IP 20

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Verdelingseenheid (TE): 8

Afmetingen (mm) B x H x D: 144 x 130 x 55

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

VMS 644-0 Monitor-schakeleenheid Overige E 200086510-00
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Programmeervoorbeeld 57,2 kB downloaden

VMS 644-... Conformiteitsverklaring 254 kB downloaden

Extra informatie 140 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4613/VMS_644_Belegung_Programmierliste.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4251/VMS_644_Monitor_Schalteinheit_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

