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Productomschrijving

Bus-audio-/videoverdeler asymmetrisch voor de DIN-rail voor de aansluiting van pure audio componenten en voor
het aan-/afkoppelen van In-Home-Bus: Video deelnemers in een apparaat.

De BAVU 652-… is voor de schakelbordinbouw ontworpen en kan op een DIN-rail worden gemonteerd.

Technische gegevens

Beschermingsklasse: IP 20

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Verdelingseenheid (TE): 1

Afmetingen (mm) B x H x D: 18 x 90 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KGArtikelnr.

BAVU 652-0 Bus-audio/videoverdeler asymmetrisch DIN-rail Zwart D 200049632-00
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Onderdelen

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

BVVU 650-... RC-lid Overige E 200032352-00
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BAVU 652-0 Bus-audio/videoverdeler asymmetrisch DIN-rail Productinformatie 453 kB downloaden

BAVU 652-0, BVVU 652-0, BVVS 652-0 Bus-videoverdeler Conformiteitsverklaring 372 kB downloaden

BVVU 652-..., BVVS 652-..., BAVU 652-... Conformiteitsverklaring 340 kB downloaden

Extra informatie 140 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.31003/BAVU_652-0_200049629-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.28109/BAVU_BVVU_BVVS_652_Bus_Video_Verteiler_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122368/BVVU_BVVS_BAVU_652-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

