
Bussignaalgever
BNS 750-02

Pagina 1

Specificaties - Bussignaalgever BNS 750-02 - Pagina 1

Productomschrijving

Bus nevensignaalapparaat in opbouw-vlakke bouwwijze met luidspreker, van buitenaf instelbare volumeregeling
en elektronische oproepgenerator, parallel aan een bus binnenapparaat programmeerbaar.

Technische gegevens

Gebruiksspanning: via de In-Home-Bus

Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C

Afmetingen (mm) B x H x D: 107 x 107 x 25

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

BNS 750-02 Bussignaalgever Wit A 200031519-00
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Onderdelen

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KGArtikelnr.

TLM 611/612/645- TLE 051-02, TLE 061-0, BTLM 650- Luidspreker Overige E 200029074-00
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BNS 750-02 Bussignaalgever Productinformatie 837 kB downloaden

Conformiteitsverklaring 697 kB downloaden

Extra informatie 140 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.939/BNS_750-02_200031522-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4042/BNS_750_Bus_Nebensignalgeraet_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

